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WATER TREATMENT

POTABILIZZAZIONE ACQUA DI POZZ0

CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO
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CARATTERISTICHE DELL'ACQUA DI ALIMENTAZIONE

Pressione H,0 di entrata e di alimento min - max (bar) 1-5 Temperatura min - max (°C) 5-40
Totale Solidi Disciolti (TDS) max (mg/L) 2.000 pH min - max 3-11
Durezza massima 45°F Ferro e Manganese assenti
Pressione di esercizio 6 - 15 bar Moduli permeatori (&) 2,5"
Tensione di alimentazione 220V-50Hz

DATI TECNICI E DI FUNZIONAMENTO NON SONO VINCOLATI

Gli impianti in oggetto sono quotati con equipaggiamento standard, pompa a palette, centralina elettronica di comando con lettore di conducibilita, f ussimetri con valvola
a spillo per la regola-zione delle portate, skid in alluminio compatti. | progetti si riferiscono ad un acqua con 1000 uS di conducibilita con temperatura di 15°C. N.B. | modelli
600800~ 1000 montano pompa multi girante verticale in acciaio inox.

IDRO UF

Adatto per produzione f no a 4 m*/h, ideale nella rimozione di batteri e virus e per ridurre la torbidita. Il contro lavaggio avviene con acqua f Itrata a
mezzo vaso di espansione o con elettropompa che pesca da un serbatoio. | tempi e la durata di contro lavaggio sono programmabili dalla valvola
automatica. Attacchi valvola automatica: 1. Tensione di alimentazione valvola automatica : 220 V 50 HZ. Vaso di espansione e elettropompa sono
esclusi dalla fornitura e dal presente listino.

Prodotto Codice Articolo Mq ::(;5’83 Portata [glav;f(f)?]] Backwash ngrzozg:
500.013.23G | IDRO UF 1323 G 23 1,0-1,5 1,8 m%h 45000 Acqua alimento 3.780,00
500.013.23F |IDROUF 1323 F 23 1,0-1,5 | 1,8m%h 45000 Acqua f Itrata 4.320,00
500.013.196 | IDROUF 13196 19 1,0-1,7 1,5m%h 80000 Acqua alimento 3.240,00
500.013.19F | IDRO UF 1319 F 19 1,0-1,7 | 1,5m¥%h | 80000 Acqua f Itrata 3.780,00
500.016.50G | IDRO UF 1650 G 50 1,0-1,5 | 40m¥%h | 45000 Acqua alimento 4.860,00
500.016.50F | IDRO UF 1650 F 50 1,0-1,5 | 40m¥%h | 45000 Acqua f Itrata 5.400,00
500.016.40G | IDRO UF 16406 40 1,0-1,7 | 3,2m¥%h | 80000 Acqua alimento 4.320,00
500.016.40F | IDRO UF 1640 F 40 1,0-1,7 | 3,2m¥%h | 80000 Acqua f Itrata 4.860,00

OSMOTEK - IMPIANTI AD OSMOSI INVERSA

Prodotto Codice Articolo Polr/tra]ta. iri’:%avl:]llazfa Atitdar?ccihi Atitdar?ccihi DlAmenSK;m [mrz] PErSrZOchT
700.001.000 | OSMOTEK 70 70 0,37 1/2"-1/4" 400 600 | 1050| 49 7.452,00
150.002.000 | OSMOTEK 150 150 0,44 3/4"-1/4" 400 600 [1050| 49 9.360,00
250.003.000 | OSMOTEK 250 250 0,55 3/4"-1/4” 400 600 [1050| 49 10.908,00
350.004.000 | OSMOTEK 350 350 0,75 1"-3/4 400 600 [1050| 49 12.528,00
600.005.000 | OSMOTEK 600 600 11 1 500 750 | 1650 | 49 21.240,00
800.006.000 | OSMOTEK 800 800 1,1 1 500 750 | 1650 | 49 22.248,00
100.007.000 | OSMOTEK 1000 1000 1,1 1 500 750 | 1650 | 49 23.328,00
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WATER TREATMENT

Prodotto

Codice

Articolo

Descrizione

PRODOTTI PER OSMOSI

PRODOTTI PER OSMOSI INVERSA (ANTINCROSTANTI, PRODOTTI DI LAVAGGIO MEMBRANE)

Conf.
pezzi

Prezzo in
Euro cd.

000.040.13S

OSMOTEK 4013/S

Antincrostante, disperdente per acque medio dure
Prodotto antincrostante e disperdente per la protezione
delle membrane ad osmosi inversa. Molto eff cace anche in
presenza di acqua molto dura. Utilizzabile per acque pota-
bili.

25

228,25

000.004.039

OSMOTEK 4039

Antincrostante, disperdente, riducente

Prodotto antincrostante e disperdente per la protezione
delle membrane ad osmosi inversa, risulta inoltre eff cace
per il controllo di ossidanti dosati in linea e pericolosi per le
membrane, qualiil cloro ed il permanganato di potassio.

25

290,50

000.004.021

OSMOTEK 4021

Lavaggio acido

Prodotto disincrostante, passivato particolarmente indicato
per la rimozione di depositi minerali, quali carbonati, ossidi
ferrosi.

25

145,25

000.004.015

OSMOTEK 4015

Lavaggio acido

Prodotto disincrostante in polvere, molto eff cace nella ri-
mozione di depositi minerali, di origine carbonatica o ossido
ferrosa.

25

290,50

000.004.025

OSMOTEK 4025

Lavaggio basico
Prodotto per pulizie e lavaggio delle membrane a base alca-
lina, per la rimozione di depositi di origine organica e biof Im.

25

176,50

000.004.012

OSMOTEK 4012

Riducente, conservante

Prodotto chimico ad azione conservante, per membrane ad
osmosi inversa. Utilizzato quando I'impianto viene messo a
riposo per lungo tempo.

25

155,62

000.004.011

OSMOTEK 4011

Biocida

Prodotto chimico biocida per osmosi inversa. Risulta molto
eff cace nella rimozione di sostanze organiche. Puo essere
dosato in continuo, 0 a shock periodici.

25

560,25

000.004.035

OSMOTEK 4035

Lavaggio alcalino per ossidi ferrosi

Prodotto chimico alcalino, integrante del 0SMSOTECH 4025.
Esplica una forte azione sequestrante in presenza di ossidi
di ferro.

25

311,50
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WATER TREATMENT

DEBATTERIZZATORI UV

PURE LIGHT LCD - SISTEMI DI DISINFEZIONE UV-C

Prodotto Codice Articolo Tf/r:it: Rac(caordo
- AK.027090/1E PURE LIGHT UV 107 5 1/8"F. 237,00
% AK.027200/E PURE LIGHT UV 403 10 1/2" M. 554,00
AK.027053 PURE LIGHT UV 405 AL 20 3/4"M. 712,00
AK.027055 PURE LIGHT UV 412 AL 45 "M, 871,00
APPARECCHI CON QUADRO ELETTRICO
AK.LCD3001 PURE LIGHT UV 405 LCD 20 3/4"M. 1.090,00
AK.LCD3002 PURE LIGHT UV 405 LCD PLUS 20 3/4" M. 1.593,00
AK.LCD3005 PURE LIGHT UV 412 LCD 45 1"M. 1.302,00
AK.LCD3006 PURE LIGHT UV 412 LCD PLUS 45 1" M. 1.851,00
AK.LCD3009 PURE LIGHT UV 440 LCD 60 1"z M. 1.821,00
AK.LCD3010 PURE LIGHT UV 440 LCD PLUS 60 1712 M. 2.651,00
AK.LCD3013 PURE LIGHT UV 450 LCD 75 1"M. 1.970,00
AK.LCD3017 PURE LIGHT UV 480 LCD 85 1712 M. 2.574,00
AK.LCD3018 PURE LIGHT UV 480 LCD PLUS 85 1" /2 M. 3.573,00
AK.LCD3021 PURE LIGHT UV 550 LCD 100 1712 M. 2.871,00
AK.LCD3022 PURE LIGHT UV 550 LCD PLUS 100 1"1/2 M. 3.870,00
' AK.LCD3025 PURE LIGHT UV 80/2 LCD 200 1712 M. 3.960,00
eve AK.LCD3026 PURE LIGHT UV 80/2 LCD PLUS 200 1712 M. 5.346,00
PURE LIGHT G RACK LCD - SISTEMI DI DISINFEZIONE UV-C
AK.LCD8004 PURE LIGHT UV 80/3 G RACK LCD 20 2"M. 6.058,00
AK.LCD8005 PURE LIGHT UV 80/3 G RACK LCD PLUS 20 2" M. 7.674,00
AK.LCD8008 PURE LIGHT UV 80/4 G RACK LCD 30 DN 80 7.270,00
AK.LCD8009 PURE LIGHT UV 80/4 G RACK LCD PLUS 30 DN 80 8.989,00
AK.LCD8012 PURE LIGHT UV 80/5 G RACK LCD 40 DN 80 8.163,00
| AK.LCD8013 PURE LIGHT UV 80/5 G RACK LCD PLUS 40 DN 80 9.919,00

ACCESSORI
REM.SIS.PLU OUTPUT 4/20 mA + REMOTE ON/OFF PER SISTEMI PLUS 495,00
COL.AIS.316 COLLETTORE: AISI 316 L: + 18% NETTO + 18%
027199/P STERIL PURE 10” (PORTATA 300 LITRI/ORA - 1/8”) 950,00

DIVISIONE INDUSTRIALE
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ADDOLCITORI ALTA PORTATA
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Gli addolcitori Idrocomotek, sono impianti di medie e grandi
dimensioni, destinati a utenze civili e industriali. Vengono proposti
in versione BICORPO, con bombola in vetroresina e tino salamoia
separato, e doppia colonna DUPLEX. Sono tutti disponibili con comando
automatico a tempo, a volume, a scambio di colonna e possono essere
equipaggiati con programmatori elettromeccanici o elettronici. Tutti gli
impianti di questa serie sono conformi alle direttive CEE 89/336 sulla
compatibilita elettromagnetica e 89/332 sulle macchine.

A differenza della versione per usi tecnologici, quando

vengono utilizzati per il trattamento di acque potabili, nel

rispetto delle vigenti normative (Decreto 7 febbraio 2012

N. 25 che abroga il D.M. 443/90), vengono equipaggiati con

sterilizzatore delle resine e sono completi di by-pass per la

miscelazione.

La nostra fornitura comprende:

e contenitore in f bra di vetro con carica di resine ad alto
potere di scambio;

* valvola completa di miscelatore della durezza;

* serbatoio contenitore del cloruro di sodio completo di
valvola a galleggiante;

* tubazione f essibile di collegamento fra valvola automatica
e vasca del cloruro di sodio.
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WATER TREATMENT

FILTRI INDUSTRIALI

SU RICHIESTA COSTRUIAMO: FILTRI SERIE LARGE - CHIARIFICATORI - DEFERIZZATORI - DECLORATORI

I f Itri della serie Large sono progettati per rimuovere la torbidita ed i solidi
sospesi contenuti nell’acqua, mediante 'attraversamento di letti f Itranti
in quarzite selezionata FSA, quarzite e letto catalitico deferizzante FDA,
o carbone attivo FCA. Vengono costruiti con serbatoio cilindrico verticale
a fondi bombati, in acciaio al carbonio, zincato a caldo in bagno fuso. Il
serbatoio e completo di piedi di appoggio, boccaporti per l'ispezione ed il
caricamento attacchi di ingresso, uscita, scarico e sf ato d’aria. All'inter-
no viene saldata la piastra di distribuzione ove vengono assemblati degli
ugelli f Itranti in materiale plastico.

Sul frontale viene montato il gruppo idraulico composto da valvole in gra-
do di gestire le fasi di servizio, lavaggio. Nella versione automatica, sono
in genere delle valvole idropneumatiche comandate ad aria o acqua, le
quali vengono gestite da una centralina elettromeccanica temporizzata.
Arichiesta esecuzioni con serbatoi verniciati con epossidica alimentare,
quadri di comando con microprocessore. | dati tecnici riportati in tabella
sono indicativi, le caratteristiche dellacqua da trattare determinano la
scelta e la modalita di f Itrazione adeguata.

DATI TECNICI E DI FUNZIONAMENTO

DATI DI FUNZIONAMENTO:

Pressione min-MAX: 1,8 =5 bar
Perdita di carico min-MAX: 0,3 = 0,7 bar
Corrente elettrica: 220 Volt 50 Hz
Temperatura min-MAX: +10 + +40°C

LEGENDA:

F = Filtro

S =Sabbia

C = Carbone

A = Automatico

) Portata m%h H,0 Lavaggio (cc) Attacchi Materiale f Itrante | Dimensioni (mm.] | Peso in esercizio
rtieolo V=12 + 18 m/h m*/h (0] Kg A B C Kg
FSAB0 3,2 58 78 172 380 2350 | 730 | 900 920
FSA?70 3,2 58 ?8 1"/ 480 2350 | 730 | 900 920
FSA 80 5 9 12 172 580 2500 880 | 1050 1600
FSA 100 78 14 18 2" 900 2570 | 1080 | 1350 2450
FSA 120 11 20 26 2" /2 1300 2660 1280 | 1450 3450

) Portata m%h H,0 Lavaggio (c.c.) Attacchi Materiale adsorbente| Dimensioni (mm.) | Peso in esercizio
Artcolo V=12 =~ 18 m/h m¥h (0] Litri A B C Kg
FCAB0 3,9 5,8 3,5 1712 260 2350 | 730 | 900 600
FCA?0 3,9 5,8 78 1"z 320 2350 | 730 | 900 920
FCA80 6 9 5 1742 400 2500| 880 | 1050 1150
FCA 100 9 14 8 2" 620 2570 | 1080 | 1350 1700
FCA 120 13 20 11 2"/ 900 2660 | 1280 | 1450 2400

N.B. Preventivi su richiesta.

Dimensioni e pesi non sono vincolanti. Per modelli con portate diverse richiedere al nostro uff cio tecnico.

DIVISIONE INDUSTRIALE
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Filtri separatori centrifughi

Filtri senza parti in movimento, costituiti da un corpo cilindrico, al cui interno sono posti gli ele-
menti funzionali, quali: il cono di accellerazione, il def ettore, il serbatoio, ecc... Vengono costru-
iti in acciaio inox AISI 304 - 31, mentre nelle zone pit soggette ad erosione, si utilizza il PVC in
quanto piu resistente. Viene utilizzato nelle acque cariche di sabbia, ed in genere con presenza
di solidi sospesi con peso specif co superiore a quello dell'acqua. Ideale per applicazioni che
richiedono ottima resistenza alla corrosione ed ossidazione nel settore, siderurgico, macchine
utensili, lavaggio autoveicoli, irrigazione, ecc...

Filtri a rete lavabile

Filtri senza parti in movimento dove 'elemento f Itrante & costituito da rete sostenuta da una
cartuccia. Corpo fItro e cartuccia di sostegno in acciaio inox AlSI 304 o 316. Rete f Itrante in
poliestere o inox. Grado di f Itrazione da 75 a 350 micron. Vengono impiegati in acque di pozzo,
protezione di f Itri a quarzite e separatori centrifughi, acque correnti, f umi e canali con ridotte
quantita di materiale in sospensione. Impianti che richiedono ottima resistenza alla corrosione
ed ossidazione nei settori: alimentari, chimici, meccanici, irrigazione, ecc...

WATER TREATMENT

Portata m¥h Bareia mi Press. max Dimensioni (mm.)
Prodotto Articolo . Attacchi idrici
min MAX bar Al B | C|D]|E

TFV1 6 11 14 71 | 960 | 175 | 235 1
TFV11/4 8 12 14 75 (1060 185 | 250 1"%/a
TFV11/2 14 22 14 78 |1200| 205 | 260 1"z

o TFV2 18 38 14 65 | 1250 | 270 | 290 2"
TFV3 19 58 14 100 | 1650 | 330 | 315 3

E:H/ TFV 100 46 94 14 215 | 2150 | 470 | 450 DN 100
! 1 - N.B. Le portate orarie variano in base alla qualita dellacqua (vedi tabella)

PERDITA DI CARICO
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M3/H B 10 14 18 22 26 30 34 38 42 45 50 54 58 62 66 70 74 78 82

Prodotto Articolo Portata m%h brarilo di.f ez Press. max Dimensioni {mrm. Attacchi idrici
(micron) bar Ale|lc|oo|eE
[ ] TFRY 40 15 75-350 10 280 | 350 | 360 | 114 | 270 1"1/2
G 2 TFRY 50 40 75-350 10 280 | 350 | 360 | 114 | 270 2"
¢ - TFRY 80 80 75-350 10 370 | 550 | 500 | 168 | 490 3
) TFRY 100 100 75-350 10 370 | 550 | 500 | 168 | 490 DN100
' N TFRY 140 140 75-350 10 420 | 600 | 560 | 204 | 490 DN150

DIVISIONE INDUSTRIALE
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WATER TREATMENT

PULIZIA PANNELLI SOLARI E FOTOVOLTAICI

Vuoi ottenere il massimo della resa dai tuoi pannelli fotovoltaici?

IMPIANTI PER LA PULIZIA DI PANNELLI SOLARI E FOTOVOLTAICI

Una delle maggiori cause di perdita di eff cienza dei pannelli fotovoltaici,e lo sporco che nel tempo va a depositarsi sul-la superf cie del pannello. La
pulizia dello stesso e quindi fondamentale per assicurare nel tempo il massimo rendimen-to di conversione, in quanto polveri, inquinamento e depositi,
vanno ad inf uire nell'ordine di un 10+ 15% sulla resa rispetto al pannello pulito.

Per evitare perdite di rendimento & quindi necessario pulire con una certa frequenza i vetri dei pannelli.

Per la pulizia dei pannellila nostra azienda propone degli impianti ad osmosi inversa, in quanto I'utilizzo di acqua priva di sali, garantisce una migliore
pulizia, senza lasciare aloni o depositi sul vetro. Questi impianti vengono realizzati su un basamento autoportante in acciaio inox, dove a seconda della
qualita dell'acqua grezza, vengono assemblati i vari componenti, siano essi f Itri per la separazione di solidi sospesi, 0 a carbone attivo nel caso I'acqua
necessiti di essere declorata.

Questi impianti vengono realizzati compatti per essere facilmente trasportati, e con varie portate di permeato.

Caratteristiche dell'acqua di alimentazione

Pressione H,0 entrata min - max (bar) 1 - 5 Temperatura min - max (°C] 5 - 40
Totale Solidi Disciolti (TDS) max (mg/L) 2.000 pH min-max 3 - 11

Durezza massima 45°F Ferro e Manganese assenti

Pressione dialimento 1 - 5 bar

Pressione di esercizio 6 - 15 bar

Tensione di alimentazione 220V - 50 Hz

Moduli permeatori (8] 2,5” - 4”

Dati tecnici e di funzionamento non sono vincolati

N.B.: Chiedere Offerta Uff cio Tecnico.

DIVISIONE INDUSTRIALE
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OSMOSI LARGE
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WATER TREATMENT

Sede di tenuta Filamento protettivo

ALIMENTO
s Lunghezza nominale - 40 "

f::).
|
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Diametro

— Interconnettore

) e

0-Aing

CONCENTRATO

Gli impianti di dissalazione ad osmosi inversa della serie 0SSMOTEK 500 - 20.000, sono
delle unita compatte, realizzate assemblando su di uno skid in acciaio inox, una serie di
componenti accuratamente selezionati in grado di garantire la massima eff cienza ed
aff dabilita. Sono dotati di pref Itro di sicurezza, elettropompa di pressurizzazione, mo-
duli permeatori posti all'interno di vessel in acciaio inox o vetroresina, strumentazione
di servizio ed apparecchiatura elettronica per il controllo della funzionalita della mac-
china, la quale dispone di una serie di accessori in grado di soddisfare le varie esigenze
nei diversi settori di applicazione. Tutte le nostre macchine rispondono alle normative
di carattere costruttivo quali ad esempio la marcatura CE. Questi impianti vengono nor-
malmente progettati in funzione della singola richiesta del cliente, e soprattutto in fun-
zione della tipologia dell'acqua da trattare.

A volte necessitano di pre-trattamenti o condizionanti chimici, in grado di garantire,
contro la presenza di particolari elementi quali durezza, ferro, cloro, torbidita e sostan-
ze organiche, normalmen-te dannosi per la funzionalita delle membrane osmotiche, le
quali opportunamente protette, garanti-scono un degradamento nel lungo periodo.

Mod. OSMOTEK 4000

CARATTERISTICHE GENERALI DELL’ACQUA DI ALIMENTAZIONE

Pressione H,0 entrata min - max (bar) 1-5 Temperatura min - max (°C) 5-30
Totale Solidi Disciolti (TDS) max (mg/L) 5.000 Carica batterica assente
Alimentazione elettrica 380V-50Hz Ferro, Manganese, Cloro assenti

DIVISIONE INDUSTRIALE
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WATER TREATMENT

Portata permeato

Potenza installata

Attacchi idrici

OSMOSI INDUSTRIALE

Dimensioni (mm.)

Prodotto Articolo L/h KW ingresso A 5 c
800 800 1,1-1,5 1" 1300 | 800 | 1500
E |v @% 1000 1000 1,1-1,5 1" 2400 | 800 | 1800
1500 1500 1,5-2,2 1" s 2400 | 800 | 1800
@1& 2000 2000 1,5-2,2 1" 2400 | 800 | 1800
- 3000 3000 3-55 2 1400 | 1000 | 1800
4000 4000 3-75 2 2400 | 1000 | 1800
:é 5000 5000 4-75 2 2400 | 1000 | 1800
M( 6000 6000 4-75 2 3400 | 1000 | 1800
m L] 7000 7000 5,5-75 2 3400 | 1000 | 1800
] 8000 8000 75-11 2" Y2 4500 | 1200 | 1800
7 = O 10000 10000 75-11 2" Y2 3400 | 1200 | 2000
12000 12000 11-15 3 4500 | 1500 | 2000
]ﬂ 15000 15000 11-18,5 3 4500 | 1500 | 2000
-B - 20000 20000 15-22 3 4500 | 1500 | 2000

In questi impianti vengono utilizzate membrane da 4” o 8, installate in serie o in pa-
rallelo; la tipologia delle membrane utilizzate ne determinano la pressione di esercizio.
Il pretrattamento a monte dell'impianto osmosi permette di selezionare in modo corret-

to il sistema da proporre al f ne di garantire un elevato standard tecnologico.

wire

Impianti dedicati: Industrie Casearia, Cosmetica,
Villaggi Turistici, Agricoltura, Laboratori, Vivaisti, Navi,
Mercato Ittico, Enti Pubblici

DIVISIONE INDUSTRIALE
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WATER TREATMENT

STC Sur.l.
Via Vivaldi,34

43011 BUSSETO (Parma)

\: \ { Italy
Tel. + 39 3428979938

~ N— info@stcforniture. it

Services Technology Consulting www.stcforniture.it



