Workshop portatili
Modello: CT

Completamente attrezzate per test, riparazione, revisione e

collaudoin impianti on-site divalvole diintercettazione, valvole

di sicurezza e valvole di controllo. Container disponibili nelle misure

da 10, 20 o 40 Piedi sono dotate di tutto il necessario, strumenti ed
attrezzature per la procedura di ricondizionamento standard, possono anche
essere attrezzata per la vostra specifica applicazione e fo particolari condizioni MODELLO: CT20-1
climatiche ambientali.

Wodello Tipalogia Dimensioni
CT10-5RY | Officina mobile per riparazione e taratura valvale di sicurezza PSV 10ft
CT120-1 Officina mobile per taratura valvole PSV - WC 25 CC 20ft
CT20-2 Officina mobile per riparazione valvole di controllo , sicurezza e shut-aff 20ft
CT20-3 Officina mobile per taratura valvole PSY - VC 40 CC 20ft
C120-4 Officina mobile per riparazione valvole di controllo , sicurezza e shut-off 20ft
CT40-1 Officina mobile per riparazione e taratura valvole a0 ft




Per le applicazioni off-shore, il Container & certificato secondo
DNV 2,7 /EN 12079 e pub opzionalmente essere preparato per
I"'utilizzo in atmosfere esplosive [ATEX).

MODELLO: CT10-SRV

MODELLO: CT40-1






