Modello: HC

[ Bloccaggio arrizontale e collaudo di tutti i tipi di valvale.

3 Disponibile fino a 120 “/ DN 3.000 mm con forza di chiusura
fino a 5.000 tonnellate.

MODELLO: HC5

MODELLO: HC150



Z2000)

MODELLO: HCT3000



Modello: HC

Modello Capacita* Bloccaggio “a';ftgﬁ% %ilséttaéng B,;r:ssat ;?ngzie T:ach?rrélsig;;[jeo

HCS W o . 5 ton =0 0-500 mm

HC30-S | 15 - 250 mm 30 ton 46D 1o 0-750mm

HC30L | on18 ag0mm | 30ton 720 mm 0-2.000 mm

HCS0S | paos - aqomm | 50ton 72%8ém 0- 5000 mm

HCSOL | on18 - agomm | SOton 220 mm 0-2.000 mm

HC7S | onos-aoomm | 750 | 20mm | 0-3000mm

HC100 | ped 00 mm | 100ton 1000 mm | 0-3100mm

HC150 | paso- eo0mm | 150ton 1000mm | 0-9500mm | ©-7bar/ 100PSi | 0-400bar/5800Ps

HC250 Dng:gé}; mm 250 ton 1 oé:g;nm 0- 1500 mm AL e ety
D60 L4001 T 1,000 bar / 14,500 PSI | 2,500 bar / 36,250 P

HC400 DNSO - 800 mm 400 ton 1,200 mm 0-1.700 mm disponibili a richiesta. | disponibili a richiesta.

HC600-S| yn106- 200 mm | 600 ton 1‘4§§’}nm g gt

HCB00-L) pN100- 900 mm | 600 ton 1,43§:mm Q-2 653:;nm

HCB00 | )N100- 900 mm |  800ton 1aopmn | ‘02000 mn

HC1000 |51200 - 1000 mm| 1,000 ton 11,533}“,.” i f;g'g}nm

HC1500 |y so0. 1900 mm| 1,500 ton i || s B

HC2000 |20 - 1 300 mm| 2,000 ton 21038},1”1 iy b

HC3000 szog-_fg%u | 3,000 ton - P

HC4000 (o208 - f:ggg mm| 4,000 ton 2,03{?’an 0 —%:S%J%O;m

*Capacita e dimensionamento adattabili per applicazioni speciali




Modello: HC Optional

Le unita di prova Ventil vengono consegnate “pronte per I'uso” e possono essere completate con una varieta di
caratteristiche opzionali;

Sistemni di test e operativi per attuatori e/o altri controlli.

Colonne ad inclinazione angolata per facilitare operazione di carico/scarico valvola
Sistemna di test gas ad alta pressione per il test di azoto / elio.

Recinzione di sicurezza completa con interblocco.

Tappi di tenuta interno (Radiali) per le estremita filettate maschio/ fernmina o a saldare.
Sequenza completa di test in automatico (test CNC)

goooooao

Sistema di ispezione a distanza
di sicurezza con telecamera HD

VIODELLO: HC600
con recinzione di sicurezza inclusa






