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HOT TAPPING PER STACCHI DI LINEA IN PRESSIONE
FRESATUBI E TAGLIATUBI ORBITALI E A SETTORE 
MASCHIATRICI E FORATRICI PORTATILI
SERVICE ON-SITE
UTENSILI ELETTRICI E A BATTERIA
SERVIZI E CONSULENZE
ANNOTAZIONI



4

Banchi per Valvole PSV



5



6

 Banchi Orizzontali



7

Caratteristiche di base



8

Sistemi di Bloccaggio



9



10

Pannello di controllo



  

11

Banchi test portatili



12

Esecuzioni speciali



13



14

Sistemi di Taratura e
Verifica valvole in opera



15

Smerigliatrici e Lappatrici portatili



16



17



18



19



20



Torc!ex Series™ 
Chiave Idraulica 
Dinamometrica
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Le nuovi chiavi idrauliche Atlas CopcoTF 
offrono  un'elevata  coppia  di serraggio , 
affidabilità e aumento dell'efficienza.
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XP-22 
Sistema di riscaldamento ad induzione magnetica per 

materiali ferrosi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XP-22 è una macchina per riscaldamento dei materiali ferrosi quali, 
perni, cuscinetti, braccetti, tiranti cavi, ecc ad elevata potenza ed 
eccezionale efficienza. 
XP-22 crea il calore direttamente all’interno del metallo portando al 
calor rosso (800 °C circa) una superficie di 20x25 mm, con 
profondità 6 mm, in un solo secondo.  
Il riscaldamento a induzione magnetica genera il calore solo nel 
punto richiesto, può portare rapidamente il metallo a temperature 
molto elevate, raggiungendo la temperatura di 500-600 °C 
sufficiente per effettuare le più comuni operazioni di riscaldamento 
di tiranteria, sostituzioni di perni, cuscinetti, braccetti, bulloni ecc. 
XP-22 è particolarmente indicata per l'uso con induttori a spillo, 
(lunghezza fino a 1500mm) per il serraggio/disserraggio di tiranteria 
cava, permettendo un risparmio di tempo dell'80% rispetto alle 
tradizionali candelette elettriche. 
Questo sistema consente, vista la totale assenza di fiamme libere, di 
lavorare anche nei pressi di parti sensibili al calore quali cavi 
elettrici, tubi od altre, senza apportare modifiche strutturali al 
particolare riscaldato tramite induzione. 
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VELOCE, ECONOMICA e SICURA  
Veloce  
Bastano pochi secondi per ottenere l'effetto desiderato: in un solo secondo porta al calor rosso una superficie di 
20x25 mm per 6mm di profondità.  
Economica 
Nonostante l'elevata potenza, dati i tempi di lavoro ridottissimi, i consumi sono irrisori. In termini monetari il 
risparmio è sempre superiore al 50% rispetto alle bombole tradizionali.  
Sicura 
Oltre alle normali protezioni, è dotata di speciale TRASFORMATORE D’ISOLAMENTO per dare la massima garanzia 
all'operatore, anche nelle condizioni più sfavorevoli, come nel caso di impianto elettrico difettoso ed obsoleto, 
eliminando rischi di ustioni e shock elettrico. 
XP-22 ha superato severi test con sofisticate apparecchiature e ha ottenuto tutte le certificazioni previste dalla 
normativa europea, anche per quanto concerne i campi elettromagnetici. 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

Potenza riscaldante 21 kW selezionabile su 10 livelli 
Potenza totale 22 kW 
Frequenza 15-50 kHz selezione automatica 
Alimentazione 380-400 V 
Peso 195 kg 
Dimensioni 100 x 70 x 85 cm 
Tipo di raffreddamento Raffreddamento a liquido 
Lunghezza tubi Fascio di  tubi  6 metri 
Lunghezza cavo di rete Cavo di rete  10 metri 
Tempo di lavoro In continuo a temperatura ambiente fino a 30C° 
Tempo di disserraggio Inferiore a 2 minuti su un tirante da 700mm  
Mobilità 4 ruote pivottanti con freni di stazionamento 
Trasporto Cassa in acciaio dedicata per il trasporto 

 
 XP-22 è gestita da un potente processore ARM-Cortex M4 di ultima generazione con  
esclusiva tecnologia T-DIP (Digital Induction Processing) garantendo al tempo stesso  
la completa affidabilità del processo, un'elevata precisione della regolazione e un alto  
grado di adattabilità alle diverse condizioni operative eliminando, di fatto, rischi di ustioni  
e folgorazione.  
Può essere collegata a reti aziendali o pubbliche per la gestione automatica da remoto. 
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XP-22  
Con i suoi induttori dedicati è particolarmente indicata per il serraggio e 
disserraggio di tiranteria cava, nella costruzione e manutenzione di grandi 
impianti industriali e di produzione di energia.  

 
INDUTTORI 

 
Gli induttori per la XP-22, raffreddati con liquido a circuito chiuso,  
sono a bassa tensione e completamente isolati e per prevenire  
qualsiasi rischio di ustioni e/o folgorazioni da parte dell’operatore.  
 
Per il corretto utilizzo è necessario fornire le seguenti 
dimensioni del tirante:  
Diametro interno del tirante (D),  
Lunghezza del filetto (L2),  
Lunghezza della parte da riscaldare (L1).  
Utilizzabili per tiranti da: 
M64, M68, M74, M82, M90, M100, M120, M140 ecc. 
Dimensioni induttori disponibili: 
Lunghezza fino a 1500mm 
Da diametro 12 mm fino a oltre 30mm 
 
 
ESECUZIONI SPECIALI SU RICHIESTA SPECIFICA 
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TENSIONATORI  
STANDARD  
TENTEC CTST

 

Lo standard mondiale per gli utensili di tensionamento.
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La gamma dei tensionatori CTST è composta da sei modelli 

base che coprono taglie di bulloni da 3/4” a 4”(M20 - M100).

I tensionatori di questa serie sono progettati per adattarsi alle 

ÀDQJH�$16,�%������$16,�%������6HULHV����066�63����$3,��$�

H�$3,���'��2JQL�PRGHOOR�EDVH�SXz�HVVHUH�FRQYHUWLWR�DOO¶XWLOL]-

zo su bulloni diversi grazie alla disponibilità dei conversion kit.

D

1 x Dmin

BOLT TIGHTENING SOLUTIONS
Abbiamo una esperienza decennale nella 
progettazione e produzione di soluzioni di 
tensionamento customizzate quando lo 
standard

 
non è adatto all’applicazione. 

Contattateci per maggiori informazioni

TENSIONATORI  SERIE  CTST  STANDARD
 

E
 

VERSATILI

Corsa del pistone
Corsa massima di 15mm per i modelli da 
&767���DO�&767��

Connessioni Idrauliche
Raccordi a sgancio rapido

Guarnizioni affidabili
3L��GL������FLFOL�FRQ�WHQVLRQDWRUH�LQ�
pressione

Versatilità 
3RQWH�ULPRYLELOH�HG�LQWHUFDPELDELOH����

Inserto Filettato
Filetto femmina interno in corrispon-

denza del bullone da tensionare
Incluso nei conversion kit

Cella di carico
E’ la parte del tensionatore in cui si 

genera il carico

Ponte
Incluso nel conversion kit

Bussola rotazione dado
Consente una facile rotazione del 

dado. Inclusa nel conversion kit

BOLT TIGHTENING SOLUTIONS

Constante, Affidabile e Sicuro.

Costante: utilizzando tensionatori in serie è possibile 
incrementare l’uniformità del carico ai giunti.

Carico Assiale: il carico è applicato assialmente al bullone. 
Fattori come frizione e lubrificazione non incidono 
quando si usa un tensionatore in quanto non è generata 
nessuna torsione.

Rapido: Il tensionamento multiplo offre un rapido e 
preciso metodo di serraggio.

Adattabile: I Conversion Kit sono disponibili per poter 
utilizzare lo stesso tensionatore su  bulloni di dimensioni 
diverse offrendo così una soluzione versatile  
e più economica.

Precisione: Il carico al bullone è direttamente 
proporzionale alla pressione applicata al tensionatore.

Tensionatori Topside

Conversion  Kits
L’utilizzo dei Conversion Kit offre una soluzione intelligente ed 

economica

 

per ampliare il vostro parco utensili. I kit sono utilizzabili per 

convertire

 

un

 

tensionatore CTST ed adattarlo a bulloni differenti all’
interno

 

del

 

range

 

di

 

dimensione consentito per ogni modello.
,O� &RQYHUVLRQ� NLW� q� FRPSRVWR� GD� 3XOOHU�,QVHUWR� ¿OHWWDWR�� 3RQWH� H� %
XVVROD

�

5RWD]LRQH� GDGR�156��

Protrusione
I tensionatori Serie CTST necessitano di una protrusione minima 
di 1 x diam. bullone partendo dalla altezza del dado esagonale o 
cilindrico.
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PRESSIONE MASSIMA DI LAVORO = 1500bar : 21750psi

Uten-
s

ile
 
 

Carico

Imperiale Metrico

Corsa Peso Conversion Kit Metrico Conversion Kit InchArea di spintaDim. filetto

F

G

B

A

E

D

C

B

Sicurezza
 
&

 
Affidabilità

Come
 
standard

 
di

 
ogni

 
tensionatore

 
CTST

 
sono

 
state

 
migliorate

 
tutte

 
le

 

funzionalità
 
di

 
sicurezza

 
includendo

 
meccanismi

 
per

 
rimuovere

 
il
 
rischio

 
di

 

sovra-corsa
 
del

 
pistone.

 
Tutti

 
i
 
modelli

 
CTST

 
dispongono

 
di

 
un

 
sistema

 
che,

 

QHO
�
FDVR

�
LO
�
SLVWRQH

�
VXSHUL

�
OD
�
FRUVD

�
PDVVLPD

�
DPPLVVLELOH�

�
RULHQWD

�
LO
�
ÀXVVR

�
dell

’olio
 

in
 

modo
 

che
 

questo
 

si
 

esaurisca
 

all’interno
 

della
 

sezione
 

del
 

tensio-

natore
 
e
 
non

 
possa

 
essere

 
pericoloso

 
per

 
l’operatore.

Guarnizioni
 
speciali

1HO
�
FRUVR

�
GHJOL

�
DQQL

�
7(17(&

�
KD

�
VYLOXSSDWR

�
JXDUQL]LRQL

�
SHU

�
DOWH

�
SUHVVLRQH

�
di 

estrema
 

qualità
 

e
 

durata .
 

La
 

nostra
 
innovativa

 
tecnologia

 
di

 
produzione

 

JDUDQWLVFH
�
ROWUH

�
����

�
FLFOL

�
GL

�
ODYRUR

�
LQ

�
DI¿GDELOLWj

�
H

�
VLFXUH]]D�SPECIFICHE TECNICHE

� � � � � � � � � � � � � � � � � �



 

 

Una

 

gamma

 

rivoluzionaria

 

di

 

tensionatori

 

retrattili

 

con

 

pistone

 

ad

 

aria

 

focalizzati

 

sul

 

miglioramento

 

della

 

produttività

 

operativa

  
 Tentec  Airbac

Tensionatori
 
a ritrazione

Pneumatica
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DADI IDRAULICI 
SERIE TENTEC

 

Lo standard mondiale per i dadi idraulici.
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La pressione idraulica viene applicata simultaneamente ad ogni Dado 
Idraulico Tentec. Tutti i fattori di attrito legati a metodi di serraggio 
convenzionali sono eliminati poichè i Dadi Idraulici applicano una for-
za assiale  diretta sul tirante che genera il suo allungamento. Questo 
allungamento / tensione è permanentemente trattenuto mediante il 
collare. I Dadi Tentec sono stati progettati per essere il più compatti 
SRVVLELOH��DO�¿QH�GL�FRQVHQWLUH�LO�ORUR�XWLOL]]R�LQ�PROWHSOLFL��DSSOLFD]LRQL��
Nella maggior parte dei casi sono progettati per generare un carico 
residuo di 45000 lbs / In2 (310N / mm2��FKH�q�SL��FKH��VXI¿FLHQWH�QHOOH�
applicazioni più comuni. 

BOLT  TIGHTENING SOLUTIONS
Abbiamo una esperienza pluriennale nella 
progettazione e produzione di soluzioni di 
tensionamento customizzate quando lo 
standard non è adatto all’applicazione. 
Contattateci per maggiori informazioni

DADI IDRAULICI TENTEC 

 MODELLO - BOTTOM 
COLLAR

Corpo
Corsa del pistone considerevole. Far 
riferimento alla colonna S in tabella

Connessioni Idrauliche
&RQQHVVLRQL�UDSLGH�FRQ¿JXUDELOL�GDO�FOLHQWH

Guarnizioni
Più di 1000 cicli con tensionatore in pressione

Collare
   

Pistone Filettato
Collegato al collare per  

trattenere il carico

Quando la pressione viene applicata ai Dadi Tentec non solo viene 
 allungato il tirante ma allo stesso tempo viene applicata una compres-
sione della giunzione. Dato che molte applicazioni includono la pre-
VHQ]D�GL�JXDUQL]LRQL��TXHVWD�FRPSUHVVLRQH�SXz�HVVHUH�IRQGDPHQWDOH��
3HU�VRVWHQHUH�TXHVWD�FRPSUHVVLRQH�GHOOD�JLXQ]LRQH�WXWWL�L�GDGL�7HQWHF�
�KDQQR�XQD�QRWHYROH�FRUVD�GHO�SLVWRQH��,Q�TXHVWR�PRGR��LQ�PROWH�VLWXD-
zioni, è possibile tensionare completamente un giunto con una sola 
operazione ed ottenere un enorme risparmio di tempo.

O

Filettatura

H

3DUW�1R� )LOHWWDWXUD� )LOHWWDWXUD 3DUW�1R� &DULFR !" #" $"

!"#$% !"#$&'% 0HWULFD 0HWULFR� ("% )*"'% ++% ++% ++%

,-./01234% %&' ())" ,-./01155% 671 6786 49 92 4

,-./06111 *+ (), ,-./01159% 514 518: 43 99 4

,-./06654% *"*&' ()%" ,-./01153% 551 5586 :1 92 4

,-./06541% *"*&, (--" ,-./011;;% 5:4 5:8: :3 46 4

,-./06;34% *"-&' (-." ,-./011;:% ;54 ;58: 3; 49 :

,-./06411% *"*&) (-/" ,-./011;7% ;3; ;384 32 4: :

,-./06:54% *"0&' (,)" ,-./01195% 959 958: 2; 42 :

,-./06341% *"-&, (,0" ,-./01194% 994 998: 2: :1 :

,-./06234% *"%&' (,'" ,-./01192% 45; 4584 7; 31 2

,-./05111% ) (0)" ,-./01145% :57 :;86 615 36 2

,-./05541% )"*&, (0." ,-./0114:% 326 328; 665 34 2

,-./05411% )"*&) (.," ,-./011:9% 796 7989 659 2: 2

,-./05341% )"-&, (.'" ,-./011:2% 6195 61984 6;6 71 2

,-./0;111% - (%)" ,-./01135% 659: 65486 699 79 61

,-./0;541% -"*&, ('1" ,-./01121% 6:13 6:68; 647 619 61

,-./0;411% -"*&) (/1" ,-./01171% 5153 51;89 63: 669 61

,-./0;341% -"-&, (/0" ,-./01174% 56:1 56:83 625 662 61

,-./09111% , (*11" ,-./01611% 59:: 59384 511 659 64

,-./09411% ,"*&) (**1" ,-./01661% 5269 52589 564 6;: 64

,-./04111% 0 (*)0" ,-./01654% ;251 ;2;89 599 692 64

,-./04411% 0"*&) (*,1" ,-./01691% 9749 97386 535 6:9 64

,-./0:111% . (*01" ,-./01641% 4:44 4:384 571 63: 64

Specifiche Tecniche Pressione Massima di Lavoro = 2275bar  : 33000 psi
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DADI  IDRAULICI  TENTEC 

MODELLO - TOP COLLAR
Sicurezza

 
&

 
Affidabilità

Come

 

standard

 

di

 

ogni

 

dado

 

idraulico

 

sono

 

state

 

migliorate

 

tutte

 

le

 

funzionalità

 

di

 

sicurezza

 

includendo

 

meccanismi

 

per

 

rimuovere

 

il

 

rischio

 

di

 

sovra-corsa

 

del

 

pistone.

 

Tutti

 

i

 

dadi

 

idraulici

 

Tentec

 

dispon-
gono

 

di

 

un

 

sistema

 

che,

 

nel

 

caso

 

il

 

pistone

 

superi

 

la

 

corsa

 

massima

 

DPPLVVLELOH�

�

RULHQWD

�

LO

�

ÀXVVR

�

GHOO¶ROLR

�

LQ

�

PRGR

�

FKH

�

TXHVWR

�

VL

�

�

HVDXULVFD

�

all’interno

 

della

 

sezione

 

del

 

dado

 

idraulico

 

e

 

non

 

possa

 

essere

 

peri-
coloso

 

per

 

l’operatore.

Guarnizioni
 
speciali

Nel

 

corso

 

degli

 

anni

 

TENTEC

 

ha

 

sviluppato

 

guarnizioni

 

per

 

alta

 

pres-
VLRQH

�

GL

�

HVWUHPD

�

TXDOLWj

�

H

�

GXUDWD�

�

4XHVWD

�

LQQRYDWLYD

�

WHFQRORJLD

�

GL

�

SUR-
GX]LRQH

�

JDUDQWLVFH

�

ROWUH

�

����

�

FLFOL

�

GL

�

ODYRUR

�

LQ

�

DI¿GDELOLWj

�

H

�

VLFXUH]]D�

I dadi idraulici Top Collar hanno le stesse caratteristiche dei modelli 

Bottom Collar, con l’unica differenza che il collare di trattenimento 

carico è posizionato in alto in modo da permettere il facile accesso 

GD�SDUWH�GHOO¶RSHUDWRUH��4XHVWL�PRGHOOL�VRQR�FRQVLJOLDWL�TXDQGR�LO�

dado è inserito in una tasca profonda.

Corpo
Corsa

 
del

 
pistone

 
considerevole.

Connessioni Idrauliche
&RQQHVVLRQL

�
UDSLGH

�
FRQ¿JXUDELOL

�
GDO

�
FOLHQWH

Guarnizioni
Più

 
di

 
1000

 
cicli

 
con

 
tensionatore

 
in

 

pressione

Collare   
Pistone Filettato

Collegato
 
al

 
collare

 
per

  

trattenere
 
il
 
carico

3DUW�1R� )LOHWWDWXUD )LOHWWDWXUD 3DUW�1R� 2! +! &RUVD

!"#$% !"#$&'% 0HWULFD% 0HWULFR () *+"'% ,,% ,,% ,,%

*-.)/0123% "#$ %&&! *-.)/0044% 560 5675 38 80 3

*-.)/5000% ' %&(! *-.)/0048% 403 4079 32 88 3

*-.)/5543% '!'#$ %&"! *-.)/0042% 440 4475 90 89 3

*-.)/5430% '!'#( %))! *-.)/00::% 493 4979 92 81 3

*-.)/5:23% '!)#$ %)*! *-.)/00:9% :43 :479 2: 34 9

*-.)/5300% '!'#& %)+! *-.)/00:6% :2: :273 21 39 9

*-.)/5943% '!,#$ %(&! *-.)/0084% 848 8479 1: 31 9

*-.)/5230% '!)#( %(,! *-.)/0083% 883 8879 19 90 9

*-.)/5123% '!"#$ %($! *-.)/0081% 34: 3473 6: 98 1

*-.)/4000% & %,&! *-.)/0034% 946 9:75 504 24 1

*-.)/4430% &!'#( %,*! *-.)/0039% 215 217: 554 23 1

*-.)/4300% &!'#& %*(! *-.)/0098% 685 6878 548 15 1

*-.)/4230% &!)#( %*$! *-.)/0091% 5084 50873 5:5 16 1

*-.)/:000% ) %"&! *-.)/0024% 5489 54375 588 69 50

*-.)/:430% )!'#( %$-! *-.)/0010% 5902 5957: 536 508 50

*-.)/:300% )!'#& %+-! *-.)/0060% 4042 40:78 529 558 50

*-.)/:230% )!)#( %+,! *-.)/0063% 4590 45972 514 552 50

*-.)/8000% ( %'--! *-.)/0500% 4899 48273 400 549 53

*-.)/8300% (!'#& %''-! *-.)/0550% 4158 41478 453 5:1 53

*-.)/3000% , %'&,! *-.)/0543% :140 :1:78 488 530 53

*-.)/3300% ,!'#& %'(-! *-.)/0580% 8638 86275 424 591 53

*-.)/9000% * %',-! *-.)/0530% 3933 39273 460 528 53

&DULFR

O

Filettatura

H

Specifiche Massima Pressione Massima di Lavoro = 2275bar  : 33000 psi
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Tentec

 

BTS-Bolt

 

Tightening
Software
Il

 

software

 

Tentec

 

permette

 

agli

 

utenti

 

di

 

gestire

 

e

 

calcolare

 

rapidamente

 

la

 

pressione

 

da

 

applicare

 

al

 

tensionatore.

 

7HQWHF

�

%ROW�/RDG

�

6RIWZDUH

�

q

�

VWDWR

�

SURJHWWDWR

�

FRQ

�

OD

�

¿ORVR¿D

�

minimo

 

input,

 

massimo

 

output.

Documentazione

 

per

 

progetti

 

con

 

varie

 

giunzioni

 

possono

 

essere

 

creati

 

rapidamente

 

con

 

il

 

minimo

 

input

 

da

 

parte

 

dell’operatore.

 

Il

 

pacchetto

 

software

 

contiene

 

dati

 

per

 

tutte

 

OH

�

ÀDQJH

�

VWDQGDUG

�

H

�

UHODWLYH

�

SUHVVLRQL

�

GL

�

WHQVLRQDPHQWR

�

GD

�

applicare.
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Tentec

 

BTS-Bolt

 

Tightening

 

Software

 

&

 

IOS/Android

 

APP
I

 

dati

 

tecnici

 

di

 

Airbac

 

sono

 

stati

 

integrati

 

nel

 

nostro

 

software

 

di

 

serraggio

 

Bolt

 

per

 

integrare

 

i

 

nostri

 

altri

 

prodotti

 

standard

 

di

 

serraggio

 

di

 

tensione

 

e

 

coppia.

 

L'
ultima

 

versione

 

compatibile

 

con

 

AMSE

 

PCC-1

 

è

 

ora

 

disponibile

 

anche

 

per

 

l' installazione

 

su

 

piattaforme

 

IOS

 

e

 

Android,

 

consentendo

 

agli

 

utenti

 

un

 

accesso

 

ancora

 

più

 

semplice

 

ai

 

calcoli

 

critici

 

e

 

alle

 

procedure

 

di

 

serraggio

 

dei

 

bulloni.

 

Il

 

software

 

include

 

i

 

dati

 

per

 

le

 

seguenti

 

flange

 

standard:

•

 

ANSI

 

B16.5

•

 

ANSI

 

B16.47

 

Series

 

A

•

 

MSS

 

SP-44

•

 

API

 

6A

•

 

API

 

17SV

•

 

Vector

 

SPO

 

Compact

 

Flanges

•

 

Norsok

 

L-005
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I moltiplicatori di coppia e coppia angolo a batteria 
ATLAS COPCO in 2 versioni.

"D" programmabile nei valori di serraggio della 
coppia fino a 4000 Nm.

"S" configurabile nella programmazione dei valori 
di serraggio della coppia o coppia/angolo con 
funzione di data logger e connessione wifi con 
trasmissione dei dati. 

Avvisatore ottico di 
serraggio avvenuto

Moltiplicatori di Coppia a Batteria
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Impact  Wrenches
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W2410 W2411 W2412

W2420 W2425 W2428

Model

Bolt 
size 
mm

Square 
drive 
size 
in

Torque - 
Forward

Nm

Torque - 
Reverse

Nm

Torque 
Range

Nm

Free 
speed 
r/min

Weight 
kg

Air con-
sump-
tion 
l/s

Rec. 
hose 
size 
mm

Air inlet 
thread 
BSP

Model
type

Impact
mechanism Ordering No.

W2410 M10 1/4” HEX 98 110 13 - 80 7000 1 11 10 1/4” Pistol Twin hammer 8434124854
W2411 M10 3/8” 130 140 13 - 110 7000 1 11 10 1/4” Pistol Twin hammer 8434124855
W2412 M16 1/2” 250 350 100 - 300 7400 1.4 13 10 1/4” Pistol Twin hammer 8434124862
W2415 M16 1/2” 550 750 150 - 650 7700 2.7 20 10 1/4” Pistol Pin clutch 8434124856
W2420 M30 3/4” 1450 1700 650 - 1300 5600 5.4 26 13 3/8” Pistol Twin hammer 8434124857
W2425 M33 1” 2200 2550 700 - 1400 4500 10.2 44 19 1/2” Pistol Pinless 8434124858
W2427 M33 1” 1800 2200 700 - 1500 4500 6.7 36 19 1/2” Straight Twin hammer 8434124859
W2428 M33 1” 2200 2800 800 - 1600 5000 10.5 48 19 1/2” Straight Pinless 8434124860

W2415 KIT: Incl. 5 sockets. Sizes: 13, 15, 17, 19 & 24 mm. 8434124861

These tools features a steel, aluminum and 
magnesium housing and can handle tough 
environments providing fast rundown and 
tightening. 

They have powerful impact mechanisms for fast 
run down with four torque settings. 

The W24-series features compact pistol to larger 
straight models for many different applications. 

W24-series 

W2427

W2415

Torque range (min/max) is a calculated value acc. To Skidmore. Performance is depending on air installation and type of bolted joint.
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   Impact Wrenches
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10101010

 

Model 
Bolt size 

mm

Square 
drive size 

in

Torque 
range 

Nm

Free 
speed 
r/min

Weight 
kg

Length 
mm

Air con-
sumption 

l/s

Rec. hose 
size 
mm

Air inlet 
thread  
BSP Ordering No. 

W2611 M8 1/4'' 4-40 280 0.55 192     9 10 1/4'' 8431 0350 11
W2610 M8 3/8'' 4-40 280 0.55 192 9 10 1/4'' 8431 0350 10
W2621 M12 3/8'' 5-68 170 1.1 271 10 10 1/4'' 8431 0350 21
W2620 M12 1/2'' 5-68 170 1.1 271 10 10 1/4'' 8431 0350 20
W2631 M14 3/8'' 25-80 200 1.2 307 11 10 1/4'' 8431 0350 31
W2630 M14 1/2'' 25-80 200 1.2 307 11 10 1/4'' 8431 0350 30

Torque range (min/max) is a calculated value acc. To Skidmore. Performance is depending on air installation and type of bolted joint.
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W2610

 

/

 

W2611 W2630

 

/

 

W2631

Ratchet Wrenches

Impact  Wrenches
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S2340-C / S2360-C / S2370-CS2450-P / S2451-P / S2452-P S2416-L / S2426-L / S2428-L
 

 

S2307-CE

 

external

 

adjustable

 

clutch

                 

               

                     
Model

Screw

 

capa-
city

 

mm

Quick

 

change

 

chuck

 

in

Torque

 

range

 

Nm

Free

 

speed

 

r/min
Weight

 

kg
Length

 

mm

Air

 

cons.

 

at

 

free

 

speed

 

l/s

Rec.
hose

 

size

 

mm

Air

 

inlet

 

thread

 

BSP

Starting

 

method

Ordering

 

No.

 

Push

Push

 

and

 

trigger/
lever

Trigger/
lever

Slip

 

clutch

S2308-C M6 1/4'' 2.5-11 950 1.1 225 8.4 10.0 1/4'' - Ɣ - 8431

 

0257

 

20
S2309-C M5 1/4'' 1.5-7.5 1200 1.0 245 7.0 8.0 1/4'' - Ɣ - 8431

 

0257

 

22
S2310-C M5-8 1/4'' 2-15 800 1.1 225 8.5 10,0 1/4'' - Ɣ - 8431

 

0257

 

24
S2307-CE M6 1/4'' 2.5-10 900 1.2 245 8.4 10.0 1/4'' - - Ɣ 8431

 

0257

 

26
S2340-C M3 1/4'' 0.5-2 1300 0.9 250 4.0 6.3 1/4'' - Ɣ - 8431

 

0257

 

40
S2360-C M4-5 1/4'' 1.3-7 700 0.9 260 4.0 6.3 1/4'' - Ɣ - 8431

 

0257

 

60
S2370-C M5 1/4'' 2-6 1300 0.9 250 4.0 6.3 1/4'' - Ɣ - 8431

 

0257

 

70
Shut

 

off

S2426-L M4 1/4'' 1.2-2.6 1500 0.9 230 6.0 8,0 1/4'' - Ɣ - 8431

 

0257

 

80
S2428-L M4-5 1/4'' 3.5-7 700 1.0 242 6.0 8,0 1/4'' Ɣ - - 8431

 

0257

 

81
S2416-L M3 1/4'' 0.5-1.6 1500 0.9 230 6.0 8,0 1/4'' - Ɣ - 8431

 

0257

 

82
S2450-P M5 1/4'' 2.4-5 1100 1.1 225 6.0 8,0 1/4'' - - Ɣ 8431

 

0257

 

84
S2451-P M5 1/4'' 3.5-7.5 800 1.1 250 7.0 8,0 1/4'' - Ɣ - 8431

 

0257

 

86
S2452-P M6 1/4'' 3.5-12 580 1.1 250 7.0 8,0 1/4'' - Ɣ - 8431

 

0257

 

87

Shut-off Screwdrivers
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Selection guide

a) Drill size larger than standard chuck capacity.

 

16 17

Model r/min
Mild steel  

20–30 m/min
Alloy steel  
5–15 m/min

Cast iron  
15–20 m/min

Aluminum & bronze 
50–80 m/min

Wood and board  
80–150 m/min

Composite 
50–100 m/min

D2112 5,400

D
ri

ll 
di

m
. /

 m
m

1.0–2.0 - - 2.5–5.0 4.0–8.0a 1.0–5.0

D2116/D2160 2,400 2.5–6.0 1.0–3.0 2.0–4.0 8.0–13.0a 8.0–13.0a -

D2163 2,000 2.5–6.0 1.0–3.0 2.0–4.0 8.0–13.0a 8.0–13.0a -

D2121 750 8.0–13.0 3.0–8.0 7.0–13.0 - - -

D2148-R 750 8.0–13.0 3.0–8.0 7.0–13.0 - - -

9833 8464 01_Pro Catalogue_2018.indd   17 2019-02-18   10:36:06

Drills

D2112/D2116

D2121/D2121Q

       
    

        
    

         

D2160Q

D2163

D21-Series
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18 1918 1918

Drills

Model

Max free 
speed 
r/min

Max 
output 

kw

Chuck 
capacity 

mm
Weight 

kg

Air cons.
at max 
output 

l/s

Rec. 
hose 
size 
mm

Air inlet 
thread 
BSP

Drill type handle

Reversible

Chuck type

Ordering No.Pistol Straight Angle Key Quick

D2112 5400 350 0-6.5 1 10 10 1/4'' Ɣ - - - Ɣ - 8421 0405 05

D2112Q 5400 350 1.5-10 1 10 10 1/4'' Ɣ - - - - Ɣ 8421 0405 10

D2116 2400 350 1.5-10 1 10 10 1/4'' Ɣ - - - Ɣ - 8421 0405 13

D2116Q 2400 350 1.5-10 1 10 10 1/4'' Ɣ - - - - Ɣ 8421 0405 15

D2116-R 2400 350 1.5-10 1 10 10 1/4'' Ɣ - - Ɣ Ɣ - 8421 0405 16

D2116-RQ 2400 350 1.5-10 1 10 10 1/4'' Ɣ - - Ɣ - Ɣ 8421 0405 17

D2121 750 350 2-13 1.4 10 10 1/4'' Ɣ - - - Ɣ - 8421 0405 21

D2121Q 750 350 1.5-13 1.4 10 10 1/4'' Ɣ - - - - Ɣ 8421 0405 25

D2148-R 750 250 2-13 1.5 10 10 1/4'' Ɣ - - Ɣ Ɣ - 8421 0407 03

D2148-RQ 750 250 1.5-13 1.5 10 10 1/4'' Ɣ - - Ɣ - Ɣ 8421 0407 05

D2160 2400 460 1.5-10 0.9 11 10 1/4'' - Ɣ - - Ɣ - 8421 0410 16

D2160-Q 2400 460 1.5-10 0.9 11 10 1/4'' - Ɣ - - - Ɣ 8421 0410 20

D2163 2000 330 1.5-10 1.1 9 10 1/4'' - - Ɣ - Ɣ - 8421 0410 08

D2163-Q 2000 330 1.5-10 1.1 9 10 1/4'' - - Ɣ - - Ɣ 8421 0410 15

Model
Economical
DLU�ÀRZ Hose, 5 m Coupling Lubrication Ordering No.

For drills and nutrunners with 1/4" BSP air inlet

MIDI Optimizer F/RD EQ10-C13-1/4" 21 l/s Cablair 13 mm ErgoQIC 10 Yes 8202 0850 11

Ordering No.

1–6.5 mm chuck capacity (standard with D2112) 4021 0444 00

1.5–10 mm chuck capacity (standard with D2116, D2163) 4021 0446 00

2–13 mm chuck capacity (standard with D2121, D2148-R) 4021 0447 00

1–10 mm keyless chuck (standard with D2112Q, D2116Q) 4021 0497 00

1.5–13 mm keyless chuck (standard with D2121Q, D2148-RQ) 4021 0496 00

Quick-change chuck for 1/4'' bits mount 3/8''-24 UNF 4021 0443 00

Exhaust air hose ( D2112, D2116, D2121) 4210 2053 00

Exhaust air hose (2148-R) 4210 2929 00

Exhaust air hose (D2163, D2163) 4150 1077 80

Support handle (D2163) 4110 1355 85

Support handle (D2160) 4110 1355 81

Productivity Kit

Accesories
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Angle
 
and 

 
Vertical

 
Grinders

2323

G2408-125G2511

G2588

G2415

Model 

Max 
free 

speed 
r/min

Max 
output 

kW

Max 
wheel 

dia 
mm

Spindle 
thread

Spindle 
length 

mm
Weight 

kg

Height 
over 

spindle 
mm

Air cons. 
at max 
output 

l/s

Air cons. 
at free 
speed 

l/s

Rec. 
hose 
size 
mm

Air inlet 
thread 
BSP Ordering No.

G2408-100 12000 0.35 100 UNF 3/8" 17 0.9 61 9 13 10 1/4'' 8423 0314 60
G2408-115 12000 0.35 115 UNF 3/8" 17 0.9 61 9 13 10 1/4'' 8423 0314 78
G2408-125 12000 0.35 125 UNF 3/8" 17 0.9 61 9 13 10 1/4'' 8423 0314 80
G2511-125 12000 0.9 125 M14 18 1.8 61 20 17 13 3/8'' 8423 0317 00
G2511-115 12000 0.9 115 M14 18 1.8 61 20 17 13 3/8'' 8423 0317 01
G2511-100 13300 0.9 100 UNF 3/8" 17 1.8 61 20 17 13 3/8'' 8423 0317 02
G2588-230-M14 6600 1.7 230 M14 17 2.4 91.5 32 17 16 1/2'' 8423 0132 82
G2588 7200 1.7 180 M14 17 2,4 91.5 32 17 16 1/2" 8423 0123 87
G2588-180-M14 8500 1.7 180 M14 14 2.4 91.5 32 17 16 1/2'' 8423 0132 88
Vertical Grinders
G2415 8500 1.1 180 UNC 5/8" 30 2.7 198 23 21 16 1/2'' 8423 2522 49
G2416 6000 0.9 180 UNC 5/8" 30 2.7 198 30 18 16 1/2'' 8423 2522 56

G24/25-series

232323
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2727

Die
 
Grinders

27

G2414  

G2412-1 

G2422-1 G2417

Model 

Max free 
speed 
r/min

Max 
output 

kW
Length 

mm
Weight 

kg

Air cons. 
at max 
output 

l/s

Air cons.
at free 
speed 

l/s

Rec. 
hose 
size 
mm

Air 
inlet 

thread 
BSP 6 mm 1/4'' Ordering No.

Straight - Standard

G2412-1 20000 0.35 178 0.5 10.3 13.0 10 1/4'' Ɣ Ɣ 8423 0312 21
G2414-S085 8500 0.50 215 0.8 13.0 4.2 13 3/8'' Ɣ Ɣ 8423 0312 58
G2414 S120 12000 0.75 215 0.8 16.0 5.3 13 3/8'' Ɣ Ɣ 8423 0312 57
G2414 S150 15000 0.85 215 0.8 18.0 7.2 13 3/8'' Ɣ Ɣ 8423 0312 56
G2414 S200 20000 0.90 215 0.8 19.0 9.0 13 3/8'' Ɣ Ɣ 8423 0312 30
G2414 S250 25000 0.95 215 0.8 21.0 14.5 13 3/8'' Ɣ Ɣ 8423 0312 29
Straight - All steel body

G2417-S120 12000 0.66 213 1.2 13.8 4.0 13 3/8'' Ɣ - 8423 0312 84
G2417-S180 18000 0.82 213 1.2 17.4 7.0 13 3/8'' Ɣ - 8423 0312 83
G2417-S250 25000 0.86 213 1.2 18.5 11.0 13 3/8'' Ɣ - 8423 0312 82
Straight extended

G2422-1 20000 0.35 277 0.7 10.3 13.0 13 1/4'' Ɣ Ɣ 8423 0312 47
G2424-S085 8500 0.44 315 1.0 13.0 4.2 13 3/8'' Ɣ Ɣ 8423 0312 61
G2424 S120 12000 0.70 315 1.0 16.0 5.3 13 3/8'' Ɣ Ɣ 8423 0312 60
G2424 S150 15000 0.75 315 1.0 18.0 7.2 13 3/8'' Ɣ Ɣ 8423 0312 59
G2424 S200 20000 0.85 315 1.0 19.0 9.0 13 3/8'' Ɣ Ɣ 8423 0312 55
G2424 S250 25000 0.90 315 1.0 21.0 14.5 13 3/8'' Ɣ Ɣ 8423 0312 62
Straight extended - All steel body

G2427-S250 25000 0.86 338 1.6 18.5 11.0 13 3/8'' Ɣ - 8423 0312 86
G2427-S180 18000 0.82 338 1.6 17.4 7.0 13 3/8'' Ɣ - 8423 0312 87
G2427-S120 12000 0.66 338 1.6 13.8 4.0 13 3/8'' Ɣ - 8423 0312 88
Straight - Standard - Low Speed

G2440 4300 0.55 216 0.9 5.7 7.0 10 1/4'' Ɣ Ɣ 8423 0312 20

Collet size

G24-series 

2727272727
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3030

G2588

Sanding

 

and

 

polishing

Belt

 

sanders

      
      

  

      
    

G2410

Model

Max

 

free

 

 

speed

 

 

r/min

Max

 

output

 

 

kW

Belt

 

speed

 

 

m/min

Belt

 

dimension

  

mm
Weight

 

 

kg
Air

 

cons.

  

l/s

Rec.

 

hose

 

 

size

 

 

mm
Air

 

inlet

 

thread

 

 

BSP Ordering

 

No.
G2410 25000 275 1400 13x305 0.9 10 10 1/4'' 8423

 

0304

 

10
G2410

 

Kit 25000 275 1400 13x305* 0.9 10 10 1/4'' 8423

 

0304

 

11
G2420 22000 350 1500 19x520 1.0 11 10 1/4'' 8423

 

0304

 

20

*13x305

 

std,

 

but

 

also

 

includes

 

6X305

 

and

 

13x305

 

felt

 

belt

 

arm

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

303030
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P2550

P2540

P2551

P2541

Model
Blows

 
Hz

Stroke

 
mm

Energy

 
per

 

blow

 
J

Length

 
mm

Weight

 
kg

Bushing

 
mm

Air

 
cons.

 

l/s

Rec.

 

hose

 
size

 
mm

Air

 

inlet

 
thread

 
BSP

Bushing

 
square

 
type Ordering

 

No.
P2520 90 16 1.6 182 1 12.7 2.4 6.3 1/4'' Ɣ 8425

 

0103

 

15
P2540 40 11 - 340 2.7 - 8 10 1/4" - 8425

 

0103

 

40
P2541 40 11 - 370 2.35 - 8 10 1/4'' - 8425

 

0103

 

41
P2550 40 11 3 395 3.2 12.7 8 10 1/4'' Ɣ 8425

 

0103

 

50
P2551 40 11 3 435 2.95 12.7 8 10 1/4'' Ɣ 8425

 

0103

 

51

Weld flux removal tools 

38 3938 3938 www.atlascopco.com
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Bevelling  Tools

 Percussive Tools

72



404040 www.atlascopco.com

Model
Max

 

free

 

speed

 

r/min
Length

 

mm
Weight

 

kg

Air

 

cons.

 

l/s

Rec.

 

hose

 

size

 

 

mm

Air

 

inlet

 

 

thread

 

 

BSP Ordering

 

No.

P2505 190 175 0.12 0.6 3.2 1/8'' 8425

 

0102

 

72

Accessories

Model Ordering

 

No.

P2505

 

Needle

 

and

 

small

 

parts

 

kit 4081

 

0068

 

90

 

Model
Stroke

 

per

 

minute

Stroke

 

 

length

 

 

mm

Blade

 

shank

 

opening

 

 

mm
Length

 

 

mm
Weight

 

 

kg

Air

 

cons.

 

l/s

Rec.

 

hose

 

size

 

 

mm

Air

 

inlet

 

 

thread

 

 

BSP Ordering

 

No.

C1050 10500 5 5 148 0.52 2.2 6.3 1/4'' 8424

 

1110

 

50

P2505 C1050

C1050 Ordering No.

Saw Blade 32 teeth 10pcs 4112 3008 45
Saw Blade 24 teeth 10pcs 4112 3008 46

Percussive
 

Tools
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Macchine per lavorazioni 
meccaniche on site

76



Spianatrici e 
Torni portatili

77



Fresatrici Lineari

78



Hot Tapping

79



Fresatubi

80



Tagliatubi 
orbitali

81



Foratrici 
Maschiatrici

82



   SERVICE ON SITE
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Vasta gamma di utensili a filo e a batteria 
Milwaukee per gli usi pi  disparati per industria 
pesante e demolizione con tecnologia avanzata,  
comandi remoti, e tracciabilità dell' utensile Wifi

Utensili elettrici e a batteria

85



prodotto/servizio
pre e

corsi

 

di

 
seguire

  

per

 

i

 

nostri

 

prodotti

da o "On-line".
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